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ZASTOSOWANIE

Pompy 80, 100, 150-GFHU sg przeznaczone do pom-
powaniawdd opadowych, fekali, surowych $ciekow mo-
gacych zawiera¢ pewne nieabrazyjne (niewycierajace)
- zanieczyszczeniastale,tak owalne jakiwtokniste. Pom-
powane $cieki moga zawierac: popiot, patyki, szmaty,
bandaze, resztki jedzenia, papier, ttuszcze, mate
gryzonie, mate ilosci piasku, oraz wszystko to co moze
sig dostaé do $ciekéw komunalnych. o
Pomp nie nalezy stosowaé w miejscach wystgpowania
zagrozenia wybuchem. W standartowym wykonaniu
przewdd zasilajacy nie powinien mie¢ kontaktu z cie-
czami zanieczyszczonymi produktami ropopochodny-
miiinnymiweglowodorami. Nazaméwienie dostarczamy
kable olejoodpome.

Max. cigzar wiasciwy )
POMpOWanej CieCzy ........... everere g anens 1100 kg.m?

Max. temperatura pompowanej cieczy. ..... 40°C
Max. zanurzenie Pompy ....c.ccecveirinenens - 10m
Dopuszczalny zakres pH :
POMPOWANE| CIECZY ....evvvemereirrerarivnaereisienas 6,5-7,5pH
Przelotprzezwirnik 80-GFHU .....c.ceeeee. ¢ 50 mm
100-GFHU .ot @ 70 mm
150-GFHU .o ¢ 80 mm

Inne zastosowania dopuszczalne po konsultacji z pro-

ducentem i przeanalizowaniu konkretnych warunkéw

_pracy.

B!

DANE TECHNICZNE

< Tab. 1
Dane techniczne 80-GFHU | 80-GFHU | 100-GFHU- | 100-GFHU- | 150-GFHU-
MH sz,8 -250 -270 320
Wydajno&é pompy Q. ls! 14 16 25 27 40 |
Wys. podnoszenia Hopt m - 83 8,7 135 14,3 86
"Moc pobierana P kW 2,7 293 6.1 74 . 68
Silnik ' ’ . specjalnego przeznaczenia
Napiecie U v 380 380 380 380 380
/ (500) (500) (500) (500) . (500)
Moc znamionowa P kKW -3 3 6,5 6,5 .65
Max. prad | A 6,5 - 6,5 i4 14 138
‘ .- (5) ) (105) (19,5) (10)
Czestotliwosé f Hz ‘ " 50
Klasa izolagji ’ .F
Stopiefi_ochrony IP 68%10m
Przewdd zasilajacy CGAZ6Cx1,5
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1 - Srednica krééca tlocznego
2 - Symbol typu
" 3 - $rednica wirnika
4 - Szerokos¢ kanalu wirnika
5 - Wykonanie materialowe
-6 - Oznaczenie wykonania
7 - Nr. produkeyiny
8 - Wydajnos$¢ optymalna
9 - Wysoko$¢ podnoszenia optymalna (1 m stH, O ~9,81 J.kg" B}
10 - Obroty
11 - Moc pobierana optymalna L . T )
12 - Silnik, liczba faz, zmiennos¢ pradu
13- Typ silnika
14 - Nr. produkeyjny silnika (tylko dia danego typu snlmka) .
15 - Stopierl ochrony pompy.
16 - Moc znamionowa silnika
17 - Praca ciagla A
18 - Czestotiwosé pradu
19 - Podiaczenie statoru silnika
20 - Napigcie znamionowe silnika
21 - Prad znamionowy silnika
22 - Klasa izolacji uzwojenia
23 - Znak dopuszczenia wyrobéw elektrotechnicznych do uzytku
24 < Oznaczenia Srodowiska
25 - Maksymaina wysoko§é podnoszenia
26 - Maksymalne zanurzenie




Wykonanle SJ
Pompa pracuje poza zbiornikiem zamontowana naru-
_rociag.

Zeliwna podstawa na Ltorej ustawiona jest pompa
przysrubowana jest $rubami kotwigcymi do fundamentu.
Korpus pompy jest wodoszczelny, dlatego przy zalaniu
wodg pomieszczenia w kiérym pracuje pompa nie grozi
jej awaria. '

Instalacja pompy jest bardzo prosta. W fundamencie
nalezy zabetonowaé sruby kotwigce (rozstaw $rub wg.

rys. 6). Sruby sa dostarczane razem z pompa. Po -

zwigzaniu betonu nalezy ustawi¢ pompe, a nastepnie jg

przykrecic. Przy montazu rurociagu nalezy zwracaé uwa-

ge aby obcigzenia i naprezenia od rur nie byly prze-
noszone na pompe.

Typ 80- GFHU 100 - GFHU 150 - GFHU
a 1125 1221 1340
b, 183 203 270
c 150 155 175
e 280 286 290
. 200 200 265
n | 225 260 350
go | 4xe14 4xp 14 4xp14
dp: 455 455 455
T 2 20 20
Ds | DN100/PN6 | DN 100/PN6 | DN 150/PN 10
Dv | DN8O/PN16 | DN100/PN10 | DN 150/PN 10
F 200 200 200 -
¢H 370 370 370
oL 4x¢40 4040 4x640
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POLOZENIA KROCCA

- Rys.6
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Wykonanie SZ _ ,
Wykonanie SZ skiada sie z wiasciwej pompy, oraz z
osprzetu stuzacego do opuszczania pompy.

Na osprzet skladajg, sie:

>

® zaczep sprzegia pompy przykrecony do krocca : |
ttocznego, o ; l
@ kolano 90° - nawspornikach, ' 4 m
& gorny wspornik prowadnic, . : E ,/‘ X
@ prowadnice rurowe (2 x 2") (nie wehodza w zakres e o ;;‘\.‘:
dostawy), E E i S i
& Sruby kotwigce. . Hogiii
. . . . . N ! i N
Nadnie pormpowninalezy zabetonowaéw fundamencie 7",——*.5:‘\\ REI ¥ E o
. . . . o N (VI - } f :
$ruby kotwiace (rozstaw §rub patrz rys. 7). Po zwigzaniu - W\ b RN
. betonu $ruby wraz z podktadkami i nakretkami nalezy e=mmn L0 LY
1
nasmarowaé $rodkiem antykorozyjnym. Po przykrece- N AR R
i H ddastlidlal
niu kolanattocznego do fundamentu srubamikotwigcymi - | ' F't,@ §EE T
nalezy przystapi¢ do instalacji prowadnic rurowych. We i E ;;é_:}’*:ﬁ'%&;:;fgi_l
wsporniku kolanaznajduja sig dwaotwory wktore nalezy Lo : ;,'!'i 1;_ S
wiozy¢ prowadnice. Nagdrze pompowni nalezy uchwy- _ 1 |
ci¢ prowadnice we wspornik gbrny, anastepnie wspornik I i ?
.z e . 1
przykrecic, lub przyspawac do obudowy pompowni. Przy i i o |
. m . N P . 1
instalacji prowadnic nalezy zwraca¢ uwage na pionowe g L_j |
ustawienie rur. ‘q i
Po instalacji osprzetu mozna po prowadnicach opuscié l 1; ] L
. i . - 7 ]
na dno pompe, kidra automatycznie powinna potaczy¢ E 4 E i od &
sig z kolanem tlocznym. o T
Przy przegladzie, lub naprawie pompe mozna wyciag- ! E A : !
2 0 = PR . ¥
naé bez zadnego demontazu. Przy podnoszeniu pompy - k !
nastepuje automatyczne rozigczenie od kolana ttocz- E : N [
i
nego. o i : ﬂ: i
UWAGA! ‘ = | ===
® ' przy montazunalezy uwazag, aby przewddelekirycz- —: ! il i S S
ny nie miat nadmiernego luzu - po wtaczeniu pompy S S b ]
moze dojé¢ do zassania przewodu przez pompe. f v i ! g
Zalecamy przywigzac przewdd do rury tlocznej; T : I ©
. . . . z |
® przed uruchomieniem pompowni nalezy usunaé ze Dy ? : L ¢
zbiornika wieksze zanieczyszczenia. Y T MIN
Typ 80- GFHU 100 - GFHU 150 - GFHU I ~ —
: : i
a 775 .. | . . 870 980 -
b 793 858 . 1105 w LI —_— 7Y P
c 150 150 185 , tom |
ad | -, 2 . 2" 2" s PITIITITITIITIIITN
CR - 160 160 255 Bl = »
f min 120~ min 120 min 120
g 511 546 695 N
h min 56 min 56 min 56 DETAIL .
i 11 11 65 ]
j 45 45 | 50 . LT
~K 241 241 294 ==~
e i
i 362 362 480 ) | i s
os 3xp18 3xp18 3x¢18 [ = B 3
t 94 94 T 92 \ E T 3
u 406 406 463 _ B e
v 410 o410 450 2 . N
z 200 200 250 z
o
Dv DN 80/PN-16 | DN 100/PN 16 | DN 150/PN 16 B 2
A 140 40 190 o . :
B 155 155 250 : ¢ , g
E 60/60 60/60 70/70 - - '
E o0 0/% o SZKIC PODSTAWY /g
G 180 180 210 :
R min 600 min 650 min 750 )
S min 620 min 700 min 900 H-ys 7

) d..rura2" ocynkowana
6



Wykonanie MH : . dnts
Pompa umieszczona jestw zbiorniku i pracuje pograzo-  Podczas eksploatacji nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
naw pompowanej cieczy. Pornpa swobodnie zwisana  dochodzilo do obracania sie pompy wzgledem osi liny

linie fub na faficuchu. Wariant MH jest wariantem mo- - moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia przewodu za-
bilnym i nie wymaga wstepnego przygotowania pom- silajacego. ' ' :
powni. ) : ' ‘ -
_____._lm_~._i, P
S
2
14 1 :
~ gl
¢ =)
=
N
MIN. | 270
’ £
475 g
Rys.8 -  80-GFHU. . Rys. 9 100-GFHU
Tab. 2 .
Typ pompy 80- GFHU I 100 - GFHU | 150 - GFHU
o . CIEZAR (kg) _ :
Wykonanie SJ bez przewodu 138 193 _ 296
Wykonanie SZ (+ osprzet) . : 95 (+50) 146 (+56) 248 (+89)
Wykonanie MH z wezem tlocz. : 91 . 152 ) -
10 m przewodu elekirycznego ' ' 48 :
10 m weza tiocznego 5 l I | -

demiéw pompy - patrz rysunki 6, 7, 8, 9,
Pozostate potrzebne informacje uzyskacie Paristwo u gwaranta, [ub u producenta.




GLOWNE CZESCI

Pompy sa predukowane w wykonaniach:

80-GFHU-220-60-LU-00
100-GFHU-250-60-LU-00
100-GFHU-270-60-LU-00
- 150-GFHU-320-90-LC-00

i‘
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Nr. 187 - Silnik elektryczny
= trojfazowy, asynchroniczny
ez rozruchem bezpoérednim
e praca ciagta lub przerywana z przerwg mledzy wig-
czeniami4 min.
 klasa izolacji uzwojenia F
stopien ochrony IPW 68 h 10 _
tolerancja napiecia (+6 %), (-10 %)
wyposazenie kontrolne - dwa czujniki termiczne z
- wytgcznikami (130 °C) zabudowane w uzwojeniu’

“Nr. 4 - Wirnik -

s 80, 100-GFHU jednotopatkowy, kanatowy z uszla-
‘ chetnionego staliwa stopowego ‘ _
- pompowaniessilnie zanieczyszczonych cieczy z me-

chanicznymi zanleczyszczenlaml (patrz rozdziat . -

ZASTOSOWANIE)
e 150-GFHU jednofopatkowy, kanaiowy z szarego
zeliwa -

Nr. 30 -Wat
o produkowany ze stali nierdzewnej

1 - Zacisk uszczelniajacy

2 - Kostka przytaczeniowa

3 - Uszczelnione przejscie

4 - 2-czujniki termiczne zabudowane w uzwojeniu
5 - Przewdd 6 zylowy -

6 - Silnik elektryczny

- Rys. 11 »

Nr. 99, 100 - Lozyska : i
= dolne dwurzédowe, kulkowe z ukognym styklem '
e goérne jednorzedowe, kulkowe z osfong blaszang

e fozyskasmarowane smaremtozyskowym

'Nr. 183 - Uszczelnienie rwé%u

e zastosowano podwodjng diawice mechaniczng

s powierzchnie uszczelmajace wykonano z karbidu
krzemu (SiC/ALQO,)

e producentem diawicy jest SIGMA Lutin, a.s.

Nr. 164 - Wanna ole]owa

® olej w wannie chtodzi i smaruje mechamczna dia—
wice
'~ zastosowano olej turblnowy

Producent, lub gwarantna zaméwienie przes le katalog
czeéci zamiennych.

Poszczegébline zyfy przewodu przyfaczemowego i wyjScia uzwojen silnika sa oznaczone farbg i kolorowa, koszulka
Sa one podiaczone na poszczegolne $ruby kostkl plzy{aczemowej nastepulaco

§ruba oznaczona U - kolot czarny
W -Kkolor ciemno-szary
V - kolor brazowy
T,, T,-kolor bialy

Zyla ochronna jest ozhaczona_ zielono-z6ltg koszulka, jest ona dtuzsza od pozostatych 050 mni



PRZYGOTOWANIE POM PY DO
PRACY

@ przed skontrolowaniempompy spraWdz, czy pompa
~ odigczona jest od pradu i nie jest pod napigciem
® skontroluj wizualnie stan urzadzenia i osprzetu
@ sprawdz czy przewod elektryczny nie zostatuszkod-
zony
@ sprawdz zabezpieczenia elekiryczne
" podczas uruchamiania nowej pompy, lub wigczania
pompy po diuzszej przerwie zalecamy obréci¢ kilka-
krotnie wirnik
@ nalezy skontrolowag stan oleju w wannie olejowej
® nalezy skontrolowaékierunek obrotow silnika. W tym
celu nalezy zawiesi¢ pompe nalinie lub laficuchuina
moment wigczy¢ silnik. Jezeli pompa szarpnie sig¢ W

druga strong niz pokazuje strzatka zaznaczona na
pompie, kierunekobrotéwjest'poprawny Jezelikie-

runek obrotéw jest zty nalezy zamienié ze soba dwie
dowolne fazy.

UWAGA! Szarpnigcie u duzych pomp moze byé
bardzo silne..

PODLACZENIE POMPY DO SlE-
Cl

Schemat podiaczenia przewodu elektrycznego w
pompie przedstawiono na rys. 11.

Podtaczenie pompy do sieci powinien przeprowadzaé
tylko pracownik z odpow1edn|m| kwalfikacjami elektro-
technicznymi.

Pompe mozna podiaczac do.siecio parametrach zgod-

nych z parametrami zapisanymi na tabliczce znamio-
nowej. Sie¢ powinna odpowiadaé” odpowiednim nor-
mom-branzowym. Pompe nalezy wyposazy¢ w zabez-
pieczenie nadpradowe, oraz zwarciowe. Do tego celu w.
uzwojeniu zabudowano dwa bimetalowe czujnikitermicz-
. ne, kidre maja wylgczaé pompe w momencie przegrza-
nia: Czujniki maja wyprowadzone dwie biate zyly T,, T,
ki6re nalezy-podiaczy¢ do obwodu zabezpieczajacego
z max. napieciemn 250 V (inne napigcie na zamoéwienie).
Zabezpieczenie nadpradowe-termiczne silnika musiby¢
_ nastawione na prad znamionowy, ktérego warto$¢ zapi-
sano ra tabliczce znamionowsej.

Po zakonczonym montazunalezy zmierzyéstan izolacji
pompy wraz z wyposazenie elekirycznym.(najmniej
2MQ).

Skrzynke sterowniczg, wraz z zabezpieczeniem nad-
pradowym mozna zamoww u gwaranta lub producenta.

MONTAZ POMP

Zalecenia stuzace uniknieciu urazéw i wypadkow

mogacych powsta¢ podczas montazu:

‘® nigdy nie pracujcie sami,

@ stosujcie uprzgze, liny bezpieczeristwa, maski prze-
ciwgazowe, nie Iekcewazme mozliwosci utomecnaw
zbiorniku,

8 sprawdzcie obecnosé gazéw trujacych,

® przed robotarni spawalniczymi sprawdzme'czy nie
wystepuje niebezpieczenstwo wybuchu,

10

& zwracajcie uwage na mozliwo$¢ porazenia pradem,
@& zachowdjcie urzadzenia dzwignikowe w doskona-
tym stanie, ’

@ - zabezpieczcie przestrzen robocza,

® zawsze zostawiajcie wolng droge ewakuagji.

Urzadzenia dzwighikowe:
- zawiesie umiesdécie bezposrednio nad pompa,

@ UWAGAI! Nigdy nie pracujcie pod zawieszonym
cigzarem.

EKSPL@ATACJA |
WACJA

Podczas pracy pompa nie potrzebme zadnej obstugi.
Nalezy doaé aby rura ttoczna (waz tloczny) byta zawsze
drozna, nigdy nie zatkana, ztamana. Obstuga tych pomp
podczas eksploatacii jest minimalna.

Podczas mrozu pompe nalezy zanurzy¢ w pompowanej
cieczy, jezeli ta nie zamarza, lub wyjaé pompe, wylac z
niej wode i wysuszy¢. Jezeli tak sig zdazy, ze cze$¢ wody
zamarznie w komorze wirnika to nalezy pompe przed
wigczeniem zanurzy¢ w wodzie. - . . )

i

KszER-

Srodki bezpieczenstwa obstugi: -

@ przed podjeciem jakichkolwiek prac przy pompie
sprawdzcie czy pompa jest odtgczona od sieci,

® pompe, oraz czesci przed demontazem neutrali-
zowaé z zanieczyszczen, .

@ pracownicy obstugi powinni by¢ poddam szcze-
pieniom ochronnym przeciw infekcjom, ktére mogg
w takich warunkach wystapic,

® pracownicy powinni uzywaé odziez ochronna, buty

ochronne, craz okulary ochronne,

® przy obstudze pompowni bezwzglednie nalezy
przestrzegaé wszyskich oboma;u;acych przepiséw
BHP

Kontrola pracy pompy

Prawidtowo przeprowadzone kontrole oraz-okresowe
przeglady gwarantuja, diugg i beAawaryjna prace.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona min. i raz w ro-
ku, a przy ciezkich warunkach pracy czeSciej.

Zakres kontroli
@ skontrolowaé wszystkie sruby, czy sa odpowuadmo
dokrecone

“® skontfrolowaé stan zawiesia, dzwqgnlka I|ny Iub lan-

cucha.

~ Obudowa wirnika i wirnik
- ® skontrolowaé uzyskiwane parametry hydrauliczne,

_jezeli odbiegaja od znamionowych nalezy zuzyte
czesci wymienic, '

@ jezell szpara migdzy pier§cieniami uszczelmajacyml
nr. 27, 28 jest wugksza niz 2 mm, pierécienie nalezy
“wymienic.

llog¢ oleju : N
e wakr{gmc Srube 92. Jezeli oIeJ wycieka to znaczy, 26 i




2

. jestgo wystarczajgca ilosé, jezeli nie wycieka nalezy
 go-dolaé.
Uwaga na nadciénienie!

Przy demontazu $ruby zamykajacej wanng olejowg,

na $rubie poléz szmatke aby w ten sposdb zabez-
pieczy€ sig przed opryskaniem olejem;
@ olej do kontroli zassajcie z dna wanny olejowej.

~Jakos¢ oleju )

@ kontrolajakoécioleju pozwoli oceni¢ zuzycie diawicy
mechanicznej,

@ dozwolony przeciek diawicy 0, 05 mi/godz.
UWAGA!
Jezeli do oleju dostanle sie woda to wytworzy sie biata
emulsja. Poodstaniu tej zawiesiny i rozdzieleniu wody od
oleju, olej mozna uzy¢ powtdrnie. ‘ '

. ® jezelijestbardzo silnaemulsja, lubwwannie znajduje

sig duzo wody zalecamy olej wymienié,

@ skontrolowaé znowu olej po tygodniowe] eksploatacii

. pompy '

@ jezeli w wannie olejowej woda pojawi sig powtérnie
znaczy 1o, zée jedna z wymienionych czesci jest

.+ wadliwa: uszczelkasrubyzamykajacejwanne olejows
(nr. 93), niedokrecono $ruby zamykajacej wanne
olejowg (nr. 92), korpus tozyska (nr. 1), oring (nr.
105), dolna mechaniczna dtawica (nr. 183)

Kontrola komory silnika
® 2zdemontowaé $rubg kontrolng (nr. 94),

@ skontrolowaé czy w przestrzeni komory silnika nie
ma wody lub oleju. Uwaga na nadcisnienie!

Przewod zasxlajacy

® nalezy skontrolowagé stan izolacji,

® na dtugosci przewodu zasilajgcego nie powinno byc .
ostrych zataman, ani przewdd na catej swojej dtu-
gosci nie powinien mieé zadnych zwezeﬁ-zaci§kéw.

. Stan izolacji silnika

e wielko$¢ zmierzonego oporu elekiryczengo miedzy
fazami, oraz migdzy fazami a zerem musi by¢ wigk-
szaniz 2 M& (silnik wystudzony).

Skladowanie i transport

® pompe mozna przewozi¢ w pozycji pionowej lub po-
ziomej,

® podczas transporfu nalezy zabezpieczyé urzadzenie
przed przewréceniem, obiciem,

® podczas przenoszenia chwytac za zawiesie nigdy

za kabel
® przy sktadowaniu obracaé wirnikiem co najmme] raz

na 2 miesiace tak aby nie nastapito sklejeme usz-
czelnieh

® brzyskiadowaniudiuzszymniz 6 mieSchy obracanie :

wirnikiem jest obowigzkowe
® pompe skiadujcie w suchym miejscu
® podiuzszym okresie skladowania, przed wiaczeniem
) pompy do eksploatacjinalezy przeprowadzié kontrolg
jak przed pierwszym uruchomlenlem '

WYMIANA CZESCI

@ Wymiana oleju
olej wyssaé reczng pompka, Nalezy zwréciéu wage
aby koncdwka ssaca dostawata do dna wanny ole-
jowej. Jezeli po poluzowaniu Sruby okaze sig, zew
wannie jest nadci$nienie, a woleju zawarta jest wo-
da nalezy olej bezwzglednie wymieni¢. Po 24 godz
kontrole powt6rzyé. Przy kazdej manipulacji $rubg
nalezy wymieni¢ uszczelnienie pod nig. Do na-
pelniania uzywac olej turbinowy w iloéci:
80, 100-GFHU ... 2,6 |
150-GFHU ..4,51
Wymiana pierécieni uszczelniajacych (nr. 27, 28):
® przeprowadzi¢ tylko w momencie gdy szpara migdzy
© nimi jest wieksza niz 2 mm;

- ® wymiana pier§cienia uszczelniajgcego obudowy

wirnika (spirali) nr. 28: odkreci¢ obudowe wirnika

(odkrecié Sruby nr. 74) i zdjaé ja z czesci silnikowej,

stary pierécieri zeszlifowag, lub rozfrezowaé, nowy
® nabi¢ uzywajac drewnianych podkiadek;

- Wymiana pierécienia uszczelniajgcego wirnika (nr.
27): odkreci¢ obudowe wirnika (Sruby nr. 74) i zdjaé
ja, pierscien zsunag, lub zeszlifowaé. Nowy pierécien
nagrzaé i nasunag. :

Wymlana w;rmka
- @ Uwagall Zuzyty wirnik ma krawedzue topatek bardzo

ostre, istnieje mozliwoé¢ zranienia sig!

QOdkreci¢ obudowe wirnika (Sruby nr. 74) i zdjaqa
Odkreci¢ nakretke wimika (nr. 40), zdja¢ Sciagaczem
wirnik zwatu.

Uwaga! Po'demontazu chroni¢ mechamcznadfawnce
przed uszkodzeniem.

Montaz wirnika

- ® Skontrolowaé koniec watu czy jest czysty bez

zadzioréw. Skontrolowaé czy pidrowatu jestnaswoim
miejscu, oraz czy mechaniczna dlawica jest
odpowiednio utézona. Nasmarowaé otwér monta-
zowy w wirniku, oraz koniecwalu i nasungé wirnik na
wat. Montaz znacznie upro$cimy gdy wirnik nagrze-
jemydo 100°C.

Skontrolowa¢ czy nowy wimik bez probleméw sig

~ obraca.

Zakreci¢ nakretke nr. 40, natozy¢ obudowe wirnika.
Calos¢ zkreci€ (nr. 74) (nie zapomnie€ o ofingu).

Tylko powyzsze czynnosci-uznawane s3 za ¢zynnoSci
obstugowe i jako takie dopuszczone sa do wykonania
przez uzytkownika.

Pozostate naprawy moga, byé wykonane tylko przez
producenta lub autoryzowany setvis.

Narzedzua SR
@ Razemzpompajest dostarczany specjalny klucz do
~ odkrecenia nakretki wirnika (nr. 40).
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'MOZLIWE USTERKI 1 ICH PRZYCZYNY

Objawy
1. Pompa po w{aczenlu nie pracuje, motor jest mchy

o~

. 2. Pompa po wigczeniu nie pracuije, silnik buczy.

3. Pompa po Wlaczeniu pracuje jednak ma mata, wy-
dajnos¢, czasami huczy.

4. Pompa pracuje jednak wydajndéc’: jest wielka, praca
gtésna. -

‘5. Pompa pracuje, wydajno$¢ jest odpowiednia, anor-

~ malne wibracje pompy, praca giééna..

6. Bezpieczniki przepalajg sie.

7. Zabezpieczenie nadpradowe wyltacza pompe.

8. Woda lub olej w komorze silnika.

12

Przyczyny

-1.1 Brak napigcia w sieci.
1.2 Przepalone bezpieczniki, lub zadziatat wyiqcznlk

nadpradowy. Odnalez¢ przyczyny (pracownik z kwalfi-
kacjami elekirotech.).

1.3 Roz{aczone bimetalowe czujniki wewnatrz uzwoje-

nia. Poczekaé az pompa ostygnie, wiaczyé.

1.4 Przerwany przewdd zasilajacy. Odnalezé uszkod-
zenie (pracownik z kwalfik. elekirotech.).

2.1 Jeden bezpiecznik przepalony. Przewod dlajednej
fazy uszkodzony. Odnalez¢ uszkodzenie (prac. z kwal-

fik. elektrotech )

2.2 Wirnik zablokowany duzym przedmiotem, ktéry sie
dostat migdzy spiralg, a wirnik. Skontrolowaé-obrécié
wirnikiem, jezelinie mozna~zdemontowa(,splrale usungé

. przedmiot.

3.1 Zty kierunek obrotéw silnika.
Zamieni¢ fazy. \

3.2 Rurociag czesdiowo zatkany.:
Wyczysdeié.

- 3.3 Nazbytzmszczony wirnik. -

Wymieni¢.

3.4 Pompa pracuje poza dozwolonym zakresem pracy
(zbytduza wys. podnoszenia). Nalezy zmieni¢ Srednice
rury ttocznej, lub zainstalowaé pompe o wigkszej wys.

- podnoszenia.

4.1 Pompa pracuje poza dozwolonym zakresem pracy
(zbytmata wys. podnoszenia). Nalezy zmniejczy¢ $red-
nice rury tlocznej, ttumié zaworem, lub zamieni¢ na pom- -
pe o mniejszej wysoko$ci podnosz.

5.1 Znaczne zuzycie wumnka—brak wywazema Wirnik
wymieni¢.

6.1 Zwarcie w przewodzie.
6.2 Duzy spadek napecia w sieci.

* 6.3 Zle zwymiarowany przewéd el.

Poprawi¢. (Prac.z kwalfik.élektrotechnicznymi.)

7.1 Zle nastawiona wielko$é "pradu zabezpiéczenia

Nastawi¢ naprad znamionowy. (Prac zkwalfik. elektro-

tech.)

7.2 Przecigzenie silnika. Utrudmone obroty przez
przedmiot znajdujacy sie miedzy spiralg a wxrmkuem
Patrz pkt. 2.2.

8.1 Poluzowane éruby dokrecic.
Kontrola po 24 godz. pracy 1ezel| sytuacja sig powtérzy
naprawaw serwisie.



